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hakkımızda
about us
Yen�l�kler�n ve Teknoloj�n�n
Ötes�nde, Hayat Veren B�r
Hareket.
Anahtar tesl�m su
tes�sler�n�n
projelend�r�lmes�nden
kurulumuna,
montajından devreye
alınmasına kadar olan
tüm süreçler� dünyanın
her noktasına
ulaştırab�l�yoruz.

Beyond Innovat�ons and Technology, a L�fe-
G�v�ng Move.

We can del�ver all
processes from project
des�gn to �nstallat�on,
assembly and
comm�ss�on�ng of
turnkey water fac�l�t�es
to any po�nt �n the
world.

We Br�ng Water and
Technology Together on Four
Cont�nents.

Dört Kıtada Su ve
Teknoloj�y�
Buluşturuyoruz.

Endüstr�yel sektörün su
�ht�yacına yönel�k su
arıtma s�stemler�n�
tasarlıyor ve yüksek
kal�tey� en ekonom�k
şek�lde sunuyoruz.

We des�gn water
pur�f�cat�on systems for
the water needs of the
�ndustr�al �ndustry and
offer h�gh qual�ty �n the
most econom�cal way.



hakkımızda
about us

Endüstr�yel Su 
Arıtma 

Industr�al Water
Treatment 
Sand F�lter
Carbon F�lter
Soften�ng Systems
Ultraf�ltrat�on Systems
Reverse Osmos�s Systems
EDI (Electrode�on�zed) System
Dem�neral�zed System
Dos�ng Systems
Automat�on Systems
Electr�cal and MCC Power Systems

Kum F�ltres�
Karbon F�ltres�
Yumuşatma S�stemler�
Ultraf�ltrasyon S�stemler�
Ters Osmoz S�stemler�
EDI (Elektrode�yon�ze) Ss�stem
Dem�neral�ze S�stem
Dozaj S�stemler�
Otomasyon S�stemler�
Elektr�k ve MCC Güç S�stemler� 

Proses Suyu 
Arıtma 

Process Water
Treatment 

WTP Su Tes�sler�
Çel�khane Su Tes�sler�
Haddehane Su Tes�sler�
Sed�mantasyon ve Lamella Durultucular
Soğutma S�stemler�
Kapalı-Açık Çevr�m S�rkülasyon S�stemler�
K�myasal Dozaj ve Şartlandırma S�stemler�
 Otomasyon S�stemler�
Elektr�k ve MCC Güç S�stemler�

WTP Water Fac�l�t�es
Steel M�ll Water Fac�l�t�es
Roll�ng M�ll Water Fac�l�t�es
Sed�mentat�on and Lamella Clar�f�ers
Cool�ng Systems
Closed-Open Loop C�rculat�on Systems
Chem�cal Dos�ng and Cond�t�on�ng Systems
Automat�on Systems
Electr�cal and MCC Power Systems

Atık Su 
Arıtma

Waste Water
Treatment 

Klas�k Akt�f Çamur Arıtma S�stemler�
K�myasal Atık Su Arıtma S�stemler�
MBR Arıtma S�stemler�
Ger� Kazanım S�stemler�
ÇamurSusuzlaştırma S�stemler�
 Otomasyon S�stemler�
Elektr�k ve MCC Güç S�stemler�

Class�c Act�vated Sludge Treatment Systems
Chem�cal Wastewater Treatment Systems
MBR Pur�f�cat�on Systems
Recovery Systems
Sludge Dewater�ng Systems
Automat�on Systems
Electr�cal and MCC Power Systems

Sıfır Atık, M�n�mum  Karbon Salınımı �le
 Yeş�l B�r Gelecek İç�n Çalışıyoruz.



Ultraf�ltrasyon S�stem�
Ultraf�ltrat�on System

Ultraf�ltrasyon S�stemler� (UF), basınç ve
f�ltre ortamı oluşturularak kollo�d ve
makro molekül g�b� düşük molekül
ağırlıklı parçacıkların b�r membran
yardımıyla sudan ayrıştırılması �şlem�d�r.
Yarı geç�rgen membran kullanılarak
0,1 m�kron �le 0,01 m�kron
hassas�yetler� arasında çalışır.
Ultraf�ltrasyon S�stem� (UF), basınç ve
f�ltre ortamı oluşturularak kollo�d ve
makro molekül g�b� düşük molekül
ağırlıklı parçacıkların b�r membran
yardımıyla sudan ayrıştırılması �şlem�d�r.
Yarı geç�rgen membran kullanılarak
0,1 m�kron �le 0,01 m�kron
hassas�yetler� arasında çalışır.
Ultraf�ltrasyon bulanıklığı bakter�, v�rüs
ve m�kroorgan�zmaları uzaklaştırmak
�ç�n kullanılır.
Ultraf�ltrasyon modülü, çok çeş�tl�
besleme suyu akış modeller�nde ver�ml�
ve �st�krarlı b�r şek�lde çalışır. Çapraz
akışlı arıtma model� �le tem�z su
"terleme" yoluyla f�ltrelen�r. Montajı
kolaydır ve her zaman aynı kal�tede su
sağlar. Tıkanmalara karşı koruma
sağlamak �ç�n modüller�n per�yod�k
olarak ger� yıkanması ve k�myasal
olarak tem�zlenmes� gerek�r.

Ultraf�ltrat�on Systems (UF) �s the
process of separat�ng low molecular
we�ght part�cles such as collo�ds and
macro molecules from water w�th the
help of a membrane by creat�ng
pressure and f�lter med�a. It operates
between 0.1 m�cron and 0.01 m�cron
sens�t�v�t�es us�ng a sem�-permeable
membrane.
Ultraf�ltrat�on System (UF) �s the process
of separat�ng low molecular we�ght
part�cles such as collo�ds and macro
molecules from water w�th the help of
a membrane by creat�ng pressure and
f�lter med�a. It operates between 0.1
m�cron and 0.01 m�cron sens�t�v�t�es
us�ng a sem�-permeable membrane.
Ultraf�ltrat�on turb�d�ty �s used to
remove bacter�a, v�ruses and
m�croorgan�sms.
The ultraf�ltrat�on module operates
eff�c�ently and stably across a w�de
range of feedwater flow patterns.
W�th the cross-flow treatment model,
clean water �s f�ltered through
"sweat�ng". It has easy �nstallat�on and
always prov�des the same qual�ty
water. Modules need to be per�od�cally
backwashed and chem�cally cleaned
to protect aga�nst blockages.



Ultraf�ltrasyon S�stem�
Ultraf�ltrat�on System
KAYNAK SUYU ŞİŞELEME TESİSİNDE UF KULLANIMI
Kaynak suyunun k�myasal özell�kler�n� değ�şt�rmeden suyun
ş�şelenmes�n� sağlar.

YÜZEY SUYU FİLTRASYON SİSTEMLERİ: Ultraf�ltrasyon s�stem� �le
dere, göl suyu f�ltrasyonu yapmak mümkündür.

DENİZ SUYU FİLTRASYON SİSTEMLERİ: Ters Ozmos ön f�ltrasyonu
olarak den�z suyu f�ltrasyonun da Ultraf�ltrasyon kullanılab�l�r.

GIDA VE İÇECEK SEKTÖRÜNDE UF KULLANIMI: UF tekn�ğ� sudak�
canlıları tamamen sudan ayırır ve proses suyu sağlanmasında
kullanılab�l�r.

ATIK SU FİLTRASYON SİSTEMLERİ: İk�nc�l ya da üçüncül sev�ye
atık suların f�ltrasyonun da Ultraf�ltrasyon s�stem� kullanılab�l�r.

* 0,02 m�kron sev�yes�ne kadar suyu f�ltreleyen Ultra F�ltrasyon
* UF tekn�ğ� �le STERİL SU üret�leb�l�yor. Sağlıklı su üreten UF
s�stemler� gıda – �çecek sektöründe ve şeh�r sularında başarı �le
uygulanıyor.

USE OF UF IN SPRING WATER BOTTLING PLANT: It allows
bottl�ng of water w�thout chang�ng the chem�cal propert�es of
spr�ng water.

SURFACE WATER FILTRATION SYSTEMS: It �s poss�ble to f�lter
stream and lake water w�th the ultraf�ltrat�on system.

SEA WATER FILTRATION SYSTEMS: Ultraf�ltrat�on can also be
used �n sea water f�ltrat�on as Reverse Osmos�s pre-f�ltrat�on.

USE OF UF IN THE FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY: The UF
techn�que completely separates aquat�c creatures from the
water and can be used to prov�de process water.

WASTEWATER FILTRATION SYSTEMS: Ultraf�ltrat�on system
can be used �n the f�ltrat�on of secondary or tert�ary level
wastewater.

* Ultra F�ltrat�on that f�lters water down to 0.02 m�cron level
* STERILE WATER can be produced w�th the UF techn�que. UF
systems that produce healthy water are successfully appl�ed �n
the food and beverage �ndustry and c�ty water.



F�ltrasyon S�stemler�
F�ltrat�on Systems

Endüstr�yel Kum F�ltres�
Industr�al Sand F�lter

F�berglas tanklı ve yüzey
borulamalı
endüstr�yel kum f�ltreler

Çel�k tanklı ve yüzey borulamalı
endüstr�yel kum f�ltreler�

Endüstr�yel Kum F�ltreler�

Kum f�ltreler� suda bulunan askıda katı maddeler�, bulanıklığı ve d�ğer parçacıkları
uzaklaştırmak �ç�n kullanılır.
Sand F�lters are used to remove suspended sol�ds, turb�d�ty and other part�cles
conta�ned �n water.

Endüstr�yel Akt�f Karbon S�stemler�
Industr�al Act�vated Carbon Systems

F�berglas tanklı ve yüzey
borulamalı
akt�f karbon s�stemler�

Çel�k tanklı ve yüzey borulamalı
akt�f karbon s�stemler�



Ters Osmoz S�stemler�
Reverse Osmos�s Systems 

STANDART ÖZELLİKLER
* 150 m3/gün – 1650 m3/gün
* Membran kılıfları FRP
* TFC Sp�ral Sarım Membranlar 8″ çap
* 304 veya 316 kal�te paslanmaz çel�k d�key santr�füj
yüksek basınç pompası
* St37 Epoxy boyalı Karbon Çel�k veya AISI304 kal�te
paslanmaz çel�k şase
* 5 m�kron hassas�yet�nde kartuş f�ltrasyon
* Alçak basınç hattı U-PVC PN16
* Yüksek basınç hattı AISI304 Paslanmaz Çel�k
* G�r�ş soleno�d vanası veya Elektr�k aktüatörlü
kelebek vana pompa çıkışı ve Atıksu hattında basınç
ayar glob vanaları
Tavs�ye Ed�len G�r�ş� Suyu L�m�tler�
* G�r�ş suyu TDS: 0 – 4.000 ppm
* Çalışma basıncı: 10 �le 15 bar arası
* G�r�ş suyu basıncı: 2 �le 5 bar arası
* Sertl�k 3 Fransızdan fazla �se ASC dozajı gerek�r
* pH aralığı: 6 – 8
* S�l�ka (S�O2) Toleransı: 25 ppm max. @ 60% ver�mde
* Max. G�r�ş suyu sıcaklığı = 30 °C Max.
* Max Dem�r (Fe) toleransı: 0.05 ppm, ASC dozlanıyor
�se 0,2 ppm
* H�drojen Sülfür olmamalıdır.
* Bulanıklık olmamalıdır (NTU <1 )

RO BIA SERIES
STANDARD FEATURES
* 150 m3/day – 1650 m3/day
* Membrane cases FRP
* TFC Sp�ral Wound Membranes 8″ d�ameter
* 304 or 316 qual�ty sta�nless steel vert�cal centr�fugal h�gh pressure
pump
* St37 Epoxy pa�nted Carbon Steel or AISI304 qual�ty sta�nless steel
chass�s
* Cartr�dge f�ltrat�on w�th 5 m�cron prec�s�on
* Low pressure l�ne U-PVC PN16
* H�gh pressure l�ne AISI304 Sta�nless Steel
* Inlet soleno�d valve or electr�c actuated butterfly valve pump outlet
and pressure adjustment globe valves �n the wastewater l�ne
Recommended Inlet Water L�m�ts
* Inlet water TDS: 0 – 4,000 ppm
* Work�ng pressure: 10 to 15 bar
* Inlet water pressure: 2 to 5 bar
* If hardness �s more than 3 French, ASC dosage �s requ�red
* pH range: 6 – 8
* S�l�ca (S�O2) Tolerance: 25 ppm max. @ 60% eff�c�ency
* Max. Inlet water temperature = 30 °C Max.
* Max Iron (Fe) tolerance: 0.05 ppm, 0.2 ppm �f ASC �s dosed
* There should be no Hydrogen Sulf�de.
* There should be no blurr�ness (NTU <1)

RO BIA SERİSİ
RO BIA SERIES



Ters Osmoz S�stemler�
Reverse Osmos�s Systems 

STANDART ÖZELLİKLER
* 40 m3/gün – 120 m3 gün
* Membran kılıfları FRP veya Paslanmaz Çel�k
* TFC Sp�ral Sarım Membranlar 4″ çap
* 304 veya 316 kal�te paslanmaz çel�k d�key santr�füj yüksek basınç
pompası
* St37 Epoxy boyalı Karbon Çel�k veya AISI304 kal�te paslanmaz
çel�k şase
* 5 m�kron hassas�yet�nde kartuş f�ltrasyon
* Alçak basınç hattı U-PVC PN16
* Yüksek basınç hattı AISI304 Paslanmaz Çel�k
* G�r�ş soleno�d vanası veya Elektr�k aktüatörlü kelebek vana pompa
çıkışı ve Atıksu hattında basınç ayar glob vanaları
* Alçak ve yüksek basınç şalter�
* Tem�z ve Atık su deb�metreler�
* Ger� dev�r deb�metres� (ops�yonel)
* Gl�ser�nl� manometreler
* Ürün suyu suyu �letkenl�k gösterges� (0-2000|jS/cm)
* G�r�ş ve ürünsuyu pH ölçer (ops�yonel)
* Autoflush s�stem�
* On-Off şalter�
* Alarm ve Durum lambaları
* 380 V / 50Hz / ph
* IP56 kontrol panosu
Tavs�ye Ed�len G�r�ş� Suyu L�m�tler�
* G�r�ş suyu TDS: 0 – 2,000 ppm
* Çalışma basıncı: 10 �le 15 bar arası
* G�r�ş suyu basıncı: 2 �le 5 bar arası
* Sertl�k 3 Fransızdan fazla �se ASC dozajı gerek�r
* pH aralığı: 6 – 8
* S�l�ka (S�O2) Toleransı: 25 ppm max. @ 60% ver�mde
* Max. G�r�ş suyu sıcaklığı = 30 °C Max.
* Max Dem�r (Fe) toleransı: 0.05 ppm, ASC dozlanıyor �se 0,2 ppm
* H�drojen Sülfür olmamalıdır.
* Bulanıklık olmamalıdır (NTU <1 )

RO ARION SERIES
STANDARD FEATURES
* 40 m3/day – 120 m3 day
* Membrane sleeves are FRP or Sta�nless Steel
* TFC Sp�ral Wound Membranes 4″ d�ameter
* 304 or 316 qual�ty sta�nless steel vert�cal centr�fugal h�gh pressure pump
* St37 Epoxy pa�nted Carbon Steel or AISI304 qual�ty sta�nless steel chass�s
* Cartr�dge f�ltrat�on w�th 5 m�cron prec�s�on
* Low pressure l�ne U-PVC PN16
* H�gh pressure l�ne AISI304 Sta�nless Steel
* Inlet soleno�d valve or electr�c actuated butterfly valve pump outlet and pressure
adjustment globe valves �n the wastewater l�ne
* Low and h�gh pressure sw�tch
* Clean and Waste water flow meters
* Return flow meter (opt�onal)
* Glycer�n manometers
* Product water water conduct�v�ty �nd�cator (0-2000|jS/cm)
* Inlet and product water pH meter (opt�onal)
* Autoflush system
* On-Off sw�tch
* Alarm and Status l�ghts
* 380V/50Hz/ph
* IP56 control panel
Recommended Inlet Water L�m�ts
* Inlet water TDS: 0 – 2,000 ppm
* Work�ng pressure: 10 to 15 bar
* Inlet water pressure: 2 to 5 bar
* If hardness �s more than 3 French, ASC dosage �s requ�red
* pH range: 6 – 8
* S�l�ca (S�O2) Tolerance: 25 ppm max. @ 60% eff�c�ency
* Max. Inlet water temperature = 30 °C Max.
* Max Iron (Fe) tolerance: 0.05 ppm, 0.2 ppm �f ASC �s dosed
* There should be no Hydrogen Sulf�de.
* There should be no blurr�ness (NTU <1)

RO ARION SERİSİ
RO ARION SERIES

Membran Kılıfları FRP
* TFC Sp�ral Sarım Membranlar 8″ çap
* 304 veya Dublex kal�te paslanmaz çel�k yüksek basınç pompası
* St37 Epoxy boyalı Karbon Çel�k veya AISI304 kal�te paslanmaz
çel�k şase
* 5 m�kron hassas�yet�nde kartuş f�ltrasyon
* Alçak basınç hattı U-PVC PN16
* Yüksek basınç hattı AISI316Tİ veya Dublex Paslanmaz Çel�k
* G�r�ş Elektr�k aktüatörlü kelebek vana
* Alçak ve yüksek basınç şalter�
* Tem�z ve Atık su deb�metreler�
* Gl�ser�nl� manometreler
* Ürün suyu suyu �letkenl�k gösterges� (0-2000µS/cm)
* G�r�ş ve ürünsuyu pH ölçer (ops�yonel)
* On-Off şalter�
* Alarm ve Durum lambaları
* 380 V/50Hz/3ph
* IP56 kontrol panosu
Tavs�ye Ed�len G�r�ş� Suyu L�m�tler�
* G�r�ş suyu TDS: 38,000 – 41,000 ppm
* Çalışma basıncı: 50 �le 70 bar arası
* G�r�ş suyu basıncı: 2 �le 5 bar arası
* pH aralığı: 6 – 8
* Max. G�r�ş suyu sıcaklığı = 30° C Max.
* H�drojen Sülfür olmamalıdır.
* Bulanıklık olmamalıdır ( NTU <1 )

RO DOLON SERIES
Membrane Cases FRP
* TFC Sp�ral Wound Membranes 8″ d�ameter
* 304 or Duplex qual�ty sta�nless steel h�gh pressure pump
* St37 Epoxy pa�nted Carbon Steel or AISI304 qual�ty sta�nless steel chass�s
* Cartr�dge f�ltrat�on w�th 5 m�cron prec�s�on
* Low pressure l�ne U-PVC PN16
* H�gh pressure l�ne AISI316Tİ or Duplex Sta�nless Steel
* Input Butterfly valve w�th electr�c actuator
* Low and h�gh pressure sw�tch
* Clean and Waste water flow meters
* Glycer�n manometers
* Product water water conduct�v�ty �nd�cator (0-2000µS/cm)
* Inlet and product water pH meter (opt�onal)
* On-Off sw�tch
* Alarm and Status l�ghts
* 380V/50Hz/3ph
* IP56 control panel
Recommended Inlet Water L�m�ts
* Inlet water TDS: 38,000 – 41,000 ppm
* Work�ng pressure: 50 to 70 bar
* Inlet water pressure: 2 to 5 bar
* pH range: 6 – 8
* Max. Inlet water temperature = 30° C Max.
* There should be no Hydrogen Sulf�de.
* There should be no blurr�ness (NTU <1)

RO DOLON SERİSİ
RO DOLON SERIES



Den�z Suyu Arıtma S�stemler�
Sea Water Treatment Systems

Den�z Suyu Arıtma S�stemler� suyun arıtılması �ç�n tasarlanmış modellerd�r.
Den�z suyu arıtma s�stemler� den�z suyunun yüksek basınç altında tuzdan
arındırılması prens�b�yle çalışan en yaygın kullanılan s�stemlerd�r.
 
TDS's� 50.000'e kadar olan suların arıtılmasında kullanılırlar. Tek gövdede 1
m³/gün'den başlayarak çok yüksek tüket�m kapas�teler�n� karşılayan
modeller� projelend�rmek ve tasarlamak mümkündür.

Sea Water Pur�f�cat�on Systems are models des�gned for the pur�f�cat�on of
water. Seawater pur�f�cat�on systems are the most commonly used systems
that work on the pr�nc�ple of desal�nat�ng seawater under h�gh pressure.
 
They are used �n the treatment of water w�th a TDS of up to 50,000. It �s
poss�ble to project and des�gn models that meet very h�gh consumpt�on
capac�t�es start�ng from 1 m³/day �n a s�ngle body.

Den�z suyu �ç�n 
gel�şm�ş su s�stemler�



Den�z Suyu Arıtma S�stemler�
Sea Water Treatment Systems

Thanks to the very small f�lters, salt, d�rt, bacter�a and
unwanted sol�d elements �n the water are pur�f�ed. The
water, wh�ch �s sent to the f�lter under h�gh pressure, �s
pur�f�ed from these elements �n a short t�me and enr�ched
�n m�nerals and v�tam�ns.

In the des�gn of Reverse Osmos�s Systems, the complete
chem�cal analys�s of the water and the des�gn of the pre-
treatment system are of great �mportance. The system �s
completely managed from a control panel. Models can
be equ�pped w�th an automat�c membrane wash�ng
system �f des�red.

Sea Water Pur�f�cat�on Systems, espec�ally the water
used �n factor�es and �ndustr�al fac�l�t�es, are also a good
cho�ce for clean�ng solut�ons and �rr�gat�on alternat�ves �n
places such as gardens, greenhouses and restaurants.

In add�t�on to �ts w�de usage area, �t �s used �n the
clean�ng of sea water; Not us�ng tox�c or harmful
chem�cals and substances �n terms of human health �s
among the reasons that make sea water pur�f�cat�on
reverse osmos�s systems usable and advantageous.

 
10 Bar Tank Test Pressure
 
2 - 7 Bar Operat�ng Range
 
Max 50 °C Operat�ng Temperature
 
Low Energy and Operat�ng Cost
 
Super�or Qual�ty M�nerals
 
Model Su�table for Use
 
Fully Automated Automat�on System
 
M�n�mum Ma�ntenance W�thout Human Intervent�on

Den�z Suyu Arıtma S�stemler�, özell�kle fabr�ka ve endüstr�yel
tes�slerde kullanılan sular, bahçe, sera, restoran g�b�
mekanlarda da tem�zl�k solüsyonları ve sulama alternat�fler�
açısından �y� b�r seç�md�r.

Gen�ş kullanım alanının yanı sıra den�z suyunun tem�zl�ğ�nde de
kullanılmaktadır; Den�z suyu arıtma ters ozmoz s�stemler�n�
kullanılab�l�r ve avantajlı kılan sebepler arasında toks�k veya
�nsan sağlığı açısından zararlı k�myasal ve maddeler�n
kullanılmaması yer almaktadır.

Çok küçük f�ltreler sayes�nde sudak� tuz, k�r, bakter� ve
�stenmeyen katı elementler arıtılır. Yüksek basınç altında f�ltreye
gönder�len su, kısa sürede bu elementlerden arındırılarak
m�neral ve v�tam�n açısından zeng�nleşt�r�l�r.

Ters Osmoz S�stemler�n�n tasarımında suyun tam k�myasal
anal�z� ve ön arıtma s�stem�n�n tasarımı büyük önem
taşımaktadır. S�stem tamamen kontrol panel�nden
yönet�lmekted�r. Modeller �sten�ld�ğ� takd�rde otomat�k
membran yıkama s�stem� �le donatılab�lmekted�r.

10 Bar Tank Test Basıncı
 
2 - 7 Bar Çalışma Aralığı
 
Maks�mum 50 °C Çalışma Sıcaklığı
 
Düşük Enerj� ve İşletme Mal�yet�
 
Üstün Kal�tel� M�neraller
 
Kullanıma Uygun Model
 
Tam Otomat�k Otomasyon S�stem�
 
İnsan Müdahales� Olmadan M�n�mum Bakım



Atıksu Arıtma S�stemler�
Wastewater Treatment Systems

Gr� Su Arıtma S�stemler�
Gray Water Treatment Systems

Gr� su, evsel atık suyun tuvalet suyu �çermeyen kısmına den�r. Yan� duştan, lavabodan,
küvetten ve mutfaktan gelen atık sudur. Deterjan, şampuan, bulaşık suyu, saç, kumaş
parçacıkları g�b� maddelerden meydana gelmekted�r. Evsel atık suyun tuvalet suları
har�ç, duştan, lavabodan, küvetten gelen suyun tekrar kullanılmak üzere arıtılması
�şlem�ne gr� su arıtma den�lmekted�r. Çamaşırhanelerden atılan suda gr� suya dah�l
ed�lerek ger� kazanımı sağlanab�l�r. Gr� suyun arıtılması �le �çme suyu kal�tes�nde
olmayan, kullanım amaçlı su elde ed�leb�lmekted�r. Gr� su arıtma s�stemler� �le ger�
kazanılan sular, tuvalet, genel tem�zl�k �şler�nde ve bahçe sulamada kullanılmaktadır.
Gr� suyun ger� kazanılmasındak� amaç �çme suyu olarak kullandığımız suya �ht�yaç
olmayan yerlerde �çme suyu kullanmak yer�ne gr� suyun kullanım suyu olarak
kullanılmasıdır. Gr� su arıtılarak, kullanım veya sulama suyu olarak kullanılab�lmekted�r.
Gr� su arıtılarak genell�kle bahçe sulama, tuvalet ve genel tem�zl�k �şler�nde
kullanılmaktadır. Bu suyun arıtılmasıyla tes�slerde ve evlerde hem atık su azalmakta
hem de şebeke suyu tüket�m� azalmaktadır. Böylece su kullanıma bağlı olarak oluşan
su tüket�m� mal�yetler� de azalmaktadır.

Gr� Su Arıtma S�stem�n�n Avantajları Nelerd�r?

1. Şebeke suyu kullanımının azaltılması.
2. Otel, sosyal tes�s ve okullar g�b� lavabo kullanımın fazla olduğu yerlerde kullanım
suyu mal�yetler�n�n düşürülmes�.
3. Doğal kaynaklarımızın korunması.
4. Gr� Suyun su kaynaklarının az olduğu yerlerde değerl� b�r su kaynağı olması.

Gray water �s the part of domest�c wastewater that does not conta�n
to�let water. In other words, �t �s wastewater from the shower, s�nk,
bathtub and k�tchen. It cons�sts of substances such as detergent, shampoo,
d�shwater, ha�r and fabr�c part�cles. The process of pur�fy�ng domest�c
wastewater, exclud�ng to�let water, from showers, s�nks and bathtubs for
reuse �s called gray water treatment. Water d�scharged from laundr�es
can be recycled by add�ng �t to gray water. By pur�fy�ng gray water,
water for domest�c use that �s not of dr�nk�ng water qual�ty can be
obta�ned. Water recycled through gray water treatment systems �s used
�n to�lets, general clean�ng works and garden �rr�gat�on. The purpose of
recycl�ng gray water �s to use gray water as domest�c water �nstead of
us�ng dr�nk�ng water �n places where the water we use as dr�nk�ng water
�s not needed. Gray water can be pur�f�ed and used as domest�c or
�rr�gat�on water. Gray water �s pur�f�ed and generally used for garden
�rr�gat�on, to�let and general clean�ng works. By pur�fy�ng th�s water, both
wastewater and ma�ns water consumpt�on �n fac�l�t�es and homes �s
reduced. Thus, water consumpt�on costs result�ng from water use are also
reduced.

What are the Advantages of Gray Water Pur�f�cat�on System?

1. Reduc�ng the use of ma�ns water.

2. Reduc�ng domest�c water costs �n places where s�nk usage �s h�gh, such
as hotels, soc�al fac�l�t�es and schools.

3. Protect�on of our natural resources.

4. Gray Water �s a valuable water resource �n places where water
resources are scarce.

K�myasal Atık Su Arıtma S�stemler�
Chem�cal Wastewater Treatment Systems

K�myasal Arıtma
Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddeler�n f�z�ksel durumunu değ�şt�rerek
çökelmeler�n� sağlamak üzere uygulanan arıtma prosesler�d�r. K�myasal arıtma
�şlem�nde, uygun pH değer�nde atıksuya k�myasal maddeler (koagülant, pol�elektrol�t
vb.) �lave ed�lmes� sonucu, çöktürülmek �stenen maddeler çökelt�lerek çamur hal�nde
sudan ayrılır.
K�myasal arıtma �şlem� �le askıda katı madde, KOİ, BOİ, ağır metal ve fosfor g�b�
parametreler�n g�der�m� sağlanmaktadır.
K�myasal arıtma s�stemler� çel�k konstrüks�yon ve betonarme olarak �nşa ed�leb�l�r.

K�myasal Arıtma Prosesler�   
K�myasal arıtma uygulamaları; nötral�zasyon, flokülasyon ve koagülasyondur.
Nötral�zasyon
As�d�k ve baz�k karakterdek� atıksuların uygun pH değer�n�n ayarlanması amacı �le
yapılan as�t veya baz �laves� �şlem�d�r.
Koagülasyon
Koagülant maddeler�n uygun pH’da atıksuya �lave ed�lmes� �le atıksuyun bünyes�ndek�
kollo�dal ve askıda katı maddelerle b�rleşerek flok oluşturmaya hazır hale gelmes�
�şlem�d�r.
Flokülasyon
Flokülasyon (yumaklaştırma), atıksuyun uygun hızda karıştırılması sonucunda
koagülasyon �şlem� �le oluşturulmuş küçük tanec�kler�n, b�rb�r�yle b�rleşmes� ve kolay
çökeb�lecek flokların oluşturulması �şlem�d�r.

Chem�cal Treatment

These are pur�f�cat�on processes appl�ed to ensure the prec�p�tat�on of
substances d�ssolved or suspended �n water by chang�ng the�r phys�cal
state. In the chem�cal treatment process, as a result of add�ng chem�cal
substances (coagulant, polyelectrolyte, etc.) to the wastewater at the
appropr�ate pH value, the substances to be prec�p�tated are prec�p�tated
and separated from the water as sludge.

W�th the chem�cal treatment process, parameters such as suspended
sol�ds, COD, BOD, heavy metals and phosphorus are removed.

Chem�cal treatment systems can be bu�lt w�th steel construct�on and
re�nforced concrete.

Chem�cal Treatment Processes

Chem�cal treatment appl�cat�ons; neutral�zat�on, flocculat�on and
coagulat�on.

neutral�zat�on

It �s the process of add�ng ac�d or base to adjust the appropr�ate pH value
of ac�d�c and bas�c wastewater.

coagulat�on

It �s the process of add�ng coagulant substances to the wastewater at the
appropr�ate pH, mak�ng the wastewater ready to form flocs by
comb�n�ng w�th the collo�dal and suspended sol�ds �n �ts structure.

flocculat�on

Flocculat�on �s the process of m�x�ng the wastewater at the appropr�ate
speed, result�ng �n the small part�cles formed by the coagulat�on process
comb�n�ng w�th each other and form�ng flocs that can eas�ly collapse.

B�yoloj�k Atık Su Arıtma S�stemler�
B�olog�cal Wastewater Treatment Systems

B�yoloj�k arıtma genel olarak atık su �çer�s�nde çözünmüş halde bulunan organ�k
k�rlet�c�ler�n canlı organ�zmalar vasıtasıyla parçalanması �şlem�d�r.
Atık suyun �çer�s�nde bulunan k�rlet�c� maddeler m�kroorgan�zmalar tarafından
parçalanarak karbond�oks�t ve suya dönüşmekted�r. Parçalama �şlem� sonunda
tem�zlenm�ş olan atık su üstte kalırken m�kroorgan�zmalar d�be çökerler. Bu s�steme akt�f
çamur s�stem� de den�lmekted�r. Ülkem�zde kullanılan en yaygın b�yoloj�k arıtma s�stem�
akt�f çamurdur.

B�olog�cal treatment �s generally the process of break�ng down organ�c
pollutants d�ssolved �n wastewater by l�v�ng organ�sms.

Pollutants �n wastewater are broken down by m�croorgan�sms and
turned �nto carbon d�ox�de and water. At the end of the shredd�ng
process, the cleaned wastewater rema�ns at the top, wh�le
m�croorgan�sms s�nk to the bottom. Th�s system �s also called act�vated
sludge system. The most common b�olog�cal treatment system used �n our
country �s act�vated sludge.
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Elektr�k ve Otomasyon
Electr�c�ty and automat�on

Suyun arıtılması enerj� yoğun b�r süreçt�r. Su tes�s� operasyonlarında enerj�
ver�ml�l�ğ�n� kend� otomasyon s�stemler�m�z ve pano üret�m�m�zle
sağlıyoruz.
Pur�fy�ng water �s an energy-�ntens�ve process. We ensure
energy eff�c�ency �n water fac�l�ty operat�ons w�th our own
automat�on systems and panel product�on.

Mot�on Control Chart
MCC

MCC (Motor Kontrol Merkez�) panoları, genell�kle endüstr�yel motorların
kontrolünü sağlamak �ç�n kullanılır. Ancak sadece motorları çalıştırmakla
kalmazlar. Aynı zamanda güç dağıtımı, koruma, otomasyon ve �zleme g�b� çeş�tl�
�şlevler� de yer�ne get�r�rler. 
It �ncludes MCC panels, ma�n supply un�ts and equ�pment requ�red for control. It also has the
necessary commun�cat�on �nfrastructure for PLC, central automat�on and SCADA systems. The
system automat�cally protects the motors and all electr�cal equ�pment �n the f�eld aga�nst
excess�ve voltage drops and r�ses.

PLC
PLC

PLC panolar; fabr�kalarda, tes�slerde ve d�ğer endüstr�yel ortamlarda otomasyon
süreçler�n� kontrol etmek �ç�n kullanılan kr�t�k b�leşenlerd�r. Fabr�kamızda s�stem
�ht�yaçlarınıza yönel�k tüm otomasyon panolarını tasarlayıp üreteb�lme
kab�l�yet�ne sah�b�z.
PLC panels; They are cr�t�cal components used to control automat�on processes
�n factor�es, fac�l�t�es and other �ndustr�al env�ronments. We have the ab�l�ty to
des�gn and produce all automat�on panels for your system needs �n our factory.



Elektr�k ve Otomasyon
Electr�c�ty and automat�on
Müşter� odaklı yaklaşımımızla, her b�r müşter�n�n benzers�z �ht�yaçlarını anlamak ve karşılamak �ç�n esnek çözümler sunuyoruz.
Çözüm ortağımız olan ABB ve EAE �le 6300A'ya kadar pano tasarımı ve üret�m� yapıyoruz.
ABB'de System E-Power, EAE'de �se Panelmaster t�p testl� pano tasarlama ve üretme yetk�ler�m�z bulunuyor.

W�th our customer-focused approach, we offer flex�ble solut�ons to understand and meet each customer's un�que needs.
We des�gn and manufacture panels up to 6300A w�th our solut�on partners ABB and EAE.
We have the author�ty to des�gn and produce type-tested panels for System E-Power at ABB and Panelmaster at EAE.

Wh�le prepar�ng our projects, our pr�or�ty �s to offer solut�ons �n l�ne w�th your requests. We take �nto account your needs such as
retrospect�ve mon�tor�ng and report�ng of data regard�ng the product�on process. We prepare the �nterfaces �n the s�mplest and
most understandable way so that your operators can eas�ly control the systems.

HMI ve SCADA s�stemler�, operatörler �le mak�neler arasındak� �let�ş�m� kolaylaştırır.

SCADA & Automat�on
SCADA & Otomasyon

Projeler�m�z� hazırlarken öncel�ğ�m�z, s�z�n �stekler�n�z doğrultusunda çözümler sunmak. Üret�m sürec�ne da�r ver�ler�n geçm�şe
dönük �zlenmes� ve raporlanması g�b� �ht�yaçlarınızı d�kkate alırız. Operatörler�n�z�n s�stemler� kolayca kontrol edeb�lmes� �ç�n
arayüzler� en sade ve anlaşılır şekl�yle hazırlarız.

HMI and SCADA systems fac�l�tate commun�cat�on between operators and mach�nes.



K�myasallar ve M�neraller
Chem�cals and M�nerals

Soğutma suyu şartlandırması
Kazanda buhar şartlandırma
Ön arıtma (saf su) Şartlandırma
Atık su şartlandırma
Endüstr�yel tem�zl�k ürünler�

Cool�ng water
cond�t�on�ng
Steam cond�t�on�ng �n the
bo�ler
Pre-treatment (pure
water) Cond�t�on�ng
Waste water cond�t�on�ng
Industr�al clean�ng
products



K�myasallar ve M�neraller
Chem�cals and M�nerals

Soğutma Suyu Şartlandırma
Cool�ng water cond�t�on�ng

Korozyon ve B�r�k�nt� İnh�b�törler�
D�spersantlar
B�yos�tler

Corros�on and Scale Inh�b�tors
D�spersants
B�oc�des

Kazan Buhar Şartlandırma
Steam cond�t�on�ng �n the bo�ler

Oks�jen Tutucular
B�r�k�nt� İnh�b�törler�
Buhar Kondens Korozyon
İnh�b�törler�
F�lm Yapıcı Am�nler

Oxygen Holders
Foul�ng Inh�b�tors
Steam-Condensate Corros�on Inh�b�tors
F�lm-form�ng Am�nes

Ön Arıtma (Tem�z Su) Şartlandırma
Pre-treatment (pure water) Cond�t�on�ng

Ant�skalantlar
B�yos�tler
As�d�k/Baz�k Yıkama Ürünler�
Kum F�ltre Şartlandırma Ürünler�

Ant�scalants
B�oc�des
Ac�d�c-Bas�c Wash�ng Products
Sand F�lter Cond�t�on�ng Products

Atık Su Şartlandırma
Waste water cond�t�on�ng

Koagülantlar
Flokülantlar
Emüls�yon Kırıcılar
Renk Sökücüler
Köpük kes�c�ler

Coagulants
flocculants
Emuls�on Breakers
Color Removers
Defoamers

Endüstr�yel Tem�zl�k Ürünler�
Industr�al clean�ng products

As�d�k Tem�zl�k Ürünler
Baz�k Tem�zl�k Ürünler
Nötral�ze Ed�c� Ürünler
Pas�vasyon Ürünler�

Ac�d�c Clean�ng Products
Bas�c Clean�ng Products
Neutral�zed Clean�ng Products
Pass�vat�on Products
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Water Fac�l�t�es and Gallery
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0 (322) 456 23 69
�nfo@arcwater.com.tr
arcwater.com.tr

14 Mkr 74/1 K7 Group Off�ce 6 Floor
Off�ce AKTAU/KAZAKHISTAN 
bash�rlapayev@arcwater.com.tr
+77089799988

+964 (783) 754 44 39
n�bras.al�@esct.com.tr

Atatürk Mahalles� Ataşeh�r Bulvarı 
Ertuğrul Gaz� Sokak Metropol
İstanbul S�tes� A2 Blok Kat 31 D 450
Ataşeh�r/İSTANBUL

29 Ek�m Mah. 153. Sok. No:9D
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